
 

 

ESZ 800 
 

 

 
 
 
 
 
 

·  Funktionen 
 
Das ESZ 800 ist ein Messgerät 
zur Erfassung, Verarbeitung 
und Visualisierung von Mess-
werten mit Anschlussmöglich-
keiten für viele Formen von 
Wegmesssysteme.  
Es ist für vielfältige Messauf-
gaben auf manuellen und 
automatischen Messvorrich-
tungen einsetzbar 
(32 Messmerkmale). 
 
Die auf dem ESZ800 erfassten 
Messdaten können über eine 
serielle Schnittstelle RS232 an 
übergeordnete Qualitäts- und 
Prozessüberwachungssysteme 
übergeben werden. 
 

 
 

 
 
·  Beschreibung 

 
Beim Messgerät ESZ800 handelt es sich um ein frei para-
metrierbares Gerät, das sowohl über das Bedienfeld als 
auch über eine externe Tastatur bedient werden kann. 
Hierbei wird der Bediener durch eine leichtverständliche 
Menüführung am mehrfarbigen Bildschirm des ESZ800 
unterstützt. Darüber hinaus ist auch eine Parametrierung 
über eine externe serielle Verbindung möglich. 
 
Die Bedienoberfläche des ESZ800 besteht aus : 
�  einem Bedienfeld mit 14 Tastfeldern und einem 

Drehknopf sowie 
� einem 5,5’’ – TFT-Farbbildschirm. 
 
Rückseitig bietet das ESZ800 die folgenden Anschlüsse :  
1 serieller Anschluss RS 232, 
1 BUS-Anschluss zu den externen Modulen des ESZ800 
1 Spannungsversorgung  
1 Anschluss für eine PC-Maus 
1 Anschluss für eine PC-Tastatur 
1 Profibusanschluss (optional), 
 
Alle weiteren Schnittstellen zu Messtastern, Messköpfen 
und zur Spannungsversorgung sind in externen Modulen 
integriert, die in unmittelbare Nähe der Messvorrichtung 
oder des Messplatzes aufgestellt werden können. 

Basismodul in waagerechter Bauform auf Schwenkfuß 

Basismodul in senkrechter Bauform auf Schwenkfuß  

Spannungsversorgung Schnittstellenmodule 
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Die Verbindung zwischen dem Basismodul und den externen Modulen zur Spannungsversorgung und 
zum Austausch von Signalen und Daten wird über ein abgeschirmtes Kabel hergestellt. 
 
 

·  Parametrierung  
 

Die Parametrierung des ESZ800 kann auf einfache Weise über das Bedienfeld erfolgen und erlaubt 
die Verwaltung nachfolgender Funktionalitäten : 
 
o 32 Tasteranschlüssen,  
o 48 Ein-/ Ausgänge, 
o 10 Schnittstellenmodule, 
o 32 Bildschirmseiten zur Darstellung von je 

8 Messmerkmalen, 
o 32 Messmerkmale, 
o 32 Messsequenzen, 
o 32 Werkstücke in max. 16 Messsequenzen, 
o Sprachumschaltung : Deutsch, Englisch, Französisch,  

Spanisch, Italienisch, Portugiesisch. 
o Software für: Klassierung, Temperaturkompensation, 

Messsteuerung für Werkzeugmaschinen 
 

·  Technische Daten 
 
Der praktische modularer Aufbau des ESZ 800 ermöglicht eine aufgabenorientierte und damit 
optimale Zusammenstellung der Hardwarekomponenten: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

o Spannungsversorgung-Modul (H = 130 mm; B = 68 mm; T = 130 
mm) 

·  Spannungsversorgung 110 V/ 220 V 
·  Geschützte Ausgänge 24 V 
·  60 VA 

o Eingangs-/Ausgangs-Modul (H = 130 mm; B = 34 mm; T = 130 mm) 
·  25poliger SUB-D-Anschluss, 16 Kanäle pro Modul 
·  16 24V-Eingänge 
·  16 24V-Ausgänge (PNP oder NPN) 
·  16 Relais-Ausgänge 
·  Statusanzeige durch LED auf der Frontseite 

o Tastereingangsmodul (H = 130 mm; B = 34 mm; T = 130 mm) 
·  Steckerbuchsen (DIN 6), 4 Tasteranschlüsse pro Modul 
·  4 Eingänge für Induktivtaster (LVDT, Halbbrücken-Taster, 

Mikrotaster), oder 
·  4 Eingänge für PE-Wandler (Typ TPE99 mit 4-20 mA)  



 

 

ESZ 800 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

·  Baumaße 
 

·  ESZ800 in waagerechter Bauform:; Höhe = 65 mm; Breite = 230 mm; Tiefe = 130 mm. 
·  ESZ800 in senkrechter Bauform: Höhe = 230 mm; Breite = 65 mm; Tiefe = 130 mm. 

 
 

·  Optionen 
 
o Optionale Ausstattung des ESZ800: 

·  Profibusschnittstelle 
·  DIN-Aufnahmeschiene 
·  Schwenkfuß 

 
 
 

o Analog-Eingangsmodul (H = 130 mm; B = 34 mm; T = 130 mm) 
·  Steckerbuchsen (DIN 6), 4 Analogeingänge pro Modul 
 

o Movomatic-Tastereingangsmodul (H = 130 mm; B = 102 mm; T = 130 mm) 
·  Anschluss von 4 Movomatic-Messköpfen pro Modul 
·  4 induktive Messköpfe (Halbbrücke, Messbereich 1 mm), oder 
·  4 kapazitive Messköpfe 

 


